ClearVIEW!

OHE410.

Masque de soudage a
assombrissement automatique.

Description

Le masque OHE410 de ClearVIEW est un masque électronique haut de gamme, vendu & prix concurrentiel, servant au soudage a
I'arc. Le OHE410 est concu selon les normes professionnelles pour les soudeurs industriels qui y ont recours peu souvent. |l offre
une protection compléte et fiable; il est léger et trés confortable.

La coquille est congue de facon & réduire la quantité de fumée dans la zone de respiration du soudeur et le nouveau harnais de téte
unique a été congu pour permettre a |'utilisateur de I'ajuster pour un meilleur confort. L'inclinaison du harnais, la hauteur de la téte
et la tension peuvent étre ajustés rapidement et facilement et la dimension de la téte peut étre ajustée en poussant et en tournant
le rochet.

Le masgue OHE410 est muni d’un filtre électronique auto-assombrissant (ADF) 4/9-13 de haute qualité avec fonction de meulage.
Le délai de commutation de clair a foncé est d'environ 0,003 secondes (0,3ms) assurant une protection rapide et efficace. Le temps
de retour a |'état clair de la lentille ADF varie entre 0,1 et 0,8 secondes dépendant du parametre de la lentille. La lentille offre une
protection permanente contre les dangers liés aux rayonnements UV et IR, que le masque soit en réglage clair ou foncé.
L'alimentation électrique est assurée par cellules solaires et une batterie de secours au lithium. Le filtre de soudage fonctionne tout
aussi bien lorsque la lumiere est faible qu'a la lumiére du soleil en ajustant simplement la sensibilité de la lentille.

Les teintes recommandées du filtre pour le soudage CE LI EN 175 B Description marquage
a I'arc sont les suivantes: CE 4/9-13 LI 1/1/1/2/379 qui représente :
Teinte 10* Inférieur a 150 A 4 Etat clair
Teinte 171* 1504 250 A 9 Etat foncé - Portée 1
Teinte 12* 250 4 300 A 13 Etat foncé - Portée 2 (s'il y a liew)
Teinte 13" 300 4 350 A o Identification du fabricant
* Utiliser une teinte plus foncée pour le soudage de |'aluminium 1 Classe optique
1 Classe de diffusion de la lumiere
1 Classe de variation de la transmission lumineuse
2 Classe de dépendance angulaire de la transmission lumineuse

379 Marque de certification ou numéro de la norme




Spécifications techniques

Pieces de rechange pour masques de soudage OHE410

Type de casque OHE410 N° de piéce Description

N° de piéce 11303635 11303635 Masque de soudage OHE410 incluant le filtre ADF

Lentille externe 119 x99.3 x 1.5mm 11303638 Harnais

Lentille Interne 94,1 x 44,8 x Tmm 11303639 Bandeau absorbant

Champ de vision 41 x92mm 11303636 Protége-lentille externe (ou thermoréfléchissant)

Etat teinte claire 4 11303637 Protége-lentilles interne

Etat teinte foncée 9-13 OHE410 Lentille électronique ADF 4-9/13
11303641 .

Délai de commutation (avec fonction de meulage)

Teinte claire 4 foncée 0,003s (0,3ms) 11303640 OHE410 Fixation et vis pour cadre

Teinte foncée a claire 0,1a0,8s
Réglage des teintes Externe
Réglage de la sensibilité Interne
Délai d'ajustement Interne
Capteurs 2

Alimentation

piles solaires + batterie de secours au lithium

Température de service

-5 +55°C

Utilisation

Soudage 3 I'arc, MIG (acier, acier Inoxydable,
aluminium),
TIG (supérieur 4 20 A)

Fonction de meulage

Ce masque de soudage convient aux
applications de meulage

Poids 470g (complet)

Garantie 24 mois

Conformité

Masque EN175, EN166, EN379, AS/NZS 1337, 1338
Lentille ANSI/ISEA 787.1-2010; CSA 94.3-07
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Mise au rebut

Le masque de soudage OHE410 doit étre traité comme un
déchet industriel. Le masque et son harnais peuvent étre
recyclés.

MESSIER€>

Gaz pour la vie

Messer Canada Inc.

5860 Chedworth Way
Mississauga, ON

L5R 0A2 Canada

Tel 1-888-256-7359
inffo@messer-ca.com
WWW.messer-ca.com
www.achats.messer-ca.com

Partie intégrante de Messer Monde » =

v

twitter.com/messeramericas

linkedin.com/company/messeramericas

3869_0120



